


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV.6. Циклоны 381 

ШТУЦЕР ВХОДА И 
ВЫХОДА ВОЗДУХА 

ФЛАНЕЦ БУНКЕРА 

8 от 8 / 
ф9 

/ 

+-- — + — - + 

200 

115 115 
• % • — - — * 

250 

î > 

А'А 

Л ^400 

\ -f?Vt ilik s_4B) 
.< -J W50 

ТАБЛИЦА IV.8. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ОДИНОЧНЫХ ЦИКЛОНОВ i I IMl 
(РИС. IV .1, А) И ГРУППЫ ИЗ ДВУХ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 (РИС. 1V.7.S) 

Диаметр 
циклона, мм Б * i Б2 

В Г h К h2 
d Общая 

масса, кг 

250 145 125 
150 

120 65 950 
1070 

1170 

465 

445 
145 

115,72 

187,65 

315 183 158 
190 

150 82 1220 
1360 

1493 

580 

560 
183 

128,94 

221,37 

Примечание. В числителе приведены данные для одиночных циклонов, в знаменателе - для группы ич 
двух циклонов ЦН-11. 
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ТАБЛИЦА IV.9. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА, ММ, ОДИНОЧНОГО ЦИКЛОНА ЦН-11 
(РИС. IV.8) 

Диаметр Площадь Масса 
циклона поперечного циклона, 
D, мм Ь * i В / h К К *з d 4 ' о сечения кор­

пуса цикло­
на, м 2 

кг 

400 240 200 192 104 832 1862 734 800 240 120 80 0,1257 66 
500 300 250 240 130 1040 2300 890 1000 300 150 100 0,1963 88 
630 378 315 302 164 1310 2870 1095 1260 378 190 125 0,3117 247 
800 480 400 384 208 1665 3615 1358 1600 480 240 160 0,5027 391 

Рис. IV.8. Корпус одиночного циклона 
ЦН-11 

/ и 2-входной и выходной патрубки; 3-винто­
образная крышка; 4-выхлопная труба; 5-ци­

линдрическая часть корпуса 

ТАБЛИЦА IV.10. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНОВ ЦН-11 НА ПОСТАМЕНТЕ 
(РИС. IV.9) 

Обозначение D А Б Б, В Г Я я, h Л, d Общая масса, 
компоновки кг 

ЦН-11-400 400 856 240 200 192 104 4665 4880 1500 755 240 1364 
ЦН-11-500 500 856 300 250 240 130 5065 5300 1500 755 300 1386 
ЦН-11-630 630 1306 378 315 302 164 5885 6145 1800 1055 378 1723 
ЦН-11-800 800 1306 480 400 384 208 6565 6855 1800 1055 480 1865 
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ВЫХОД ВОЗДУХА 

WW/ 

Рис. IV.9. Циклон ЦН-11 на постаменте 
/-затвор, 2 -фланец бункера; J-бункер, 4-постамент 



ТАБЛИЦА IV.11. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ГРУППЫ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 

Обозначение 
компоновки л, *i Б, 

БЦН-11-400 400 1076 618 1306 950 440 876 1306 192 426 
БЦН-11-500 500 4640 1334 3060 770 2060 4040 1070 2520 540 1084 1660 240 530 
БЦН-11-630 630 1664 972 2060 1215 670 1334 1660 302 670 
БЦН-11-800 800 4840 2084 3260 1230 2560 4440 1400 2920 840 1684 2060 384 846 



НА ПОСТАМЕНТЕ С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА ВВЕРХ ЧЕРЕЗ СБОРНИК (РИС, IV. 10) 

с\ Сг Н # i я. Нх Общая масса, 
кг 

6865 7350 2000 1800 1055 2740 240 450 5450 
3500 1990 155 2860 7270 8350 4250 2300 2000 1058 300 630 5980 

7790 8990 25QQ 2000 105В 254Q 378 710 6 Ш 

3700 2090 355 3260 8870 1020 4650 3350 2400 1058 480 900 8565 

ТАБЛИЦА IV.12, КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ОДИНОЧНЫХ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 (РИС. IV.11) 

D Н h А, h Лз К А Б В Г Е в <> д Месса, кг 

400 3617 2696 2240 230 235 148 104 264 385 
450 3865 2928 2435 715 785 365 1020 1020 265 265 166 117 297 800 409 
500 4118 3164 2630 295 295 185 130 330 448 

550 4721 3571 2995 
600 4969 3812 3185 
650 5222 4039 3380 

965 535 1180 

700 5545 4275 3580 
750 5893 4506 3770 885 1135 535 121 
800 6141 4738 3965 

325 320 203 143 363 569 
1180 355 350 222 156 396 950 675 

385 380 240 169 429 672 

415 410 259 182 462 733 
1276 445 440 277 195 495 1050 783 

475 470 296 208 528 840 

fSomd 
Ф1Ч 

Puc.IV.ll. Одиночные циклоны ЦН-15 
/-входной патрубок, 2 винтообразная крышка, J-корпус, 4 -бункер, 5 выхлопная фуба, б-улитка для выхода газа 

Рис. IV. 10. Группа из четырех циклонов ЦН-11 на постаменте 
/-фланец бункера, 2-бункер, 3 сборник, 4 затвор 

1ЯЧик I07R 
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ТАБЛИЦА IV. 13. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, 
ММ, ГРУППЫ ИЗ ДВУХ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 

С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ КОЛПАК 
(РИС.1УЛ2) 

d И В Г h Масса, 
кг D d И В Г h Масса, 
кг 

500 370 4770 1000 500 2630 805 
550 430 5140 1100 550 2825 938 % 
600 424 5505 1200 600 3075 1042 

650 524 5725 1300 650 3325 1190 

700 524 6195 1400 600 3580 1315 

750 530 6685 1500 750 3825 1517 

800 630 6985 1600 700 4075 1780 
Рис. IV. 12. Группа из двух циклонов ЦН-15 с выходом 

воздуха через колпак 

ТАБЛИЦА IV.14. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ГРУППЫ ИЗ ДВУХ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 
С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УЛИТКУ (РИС. IV 13) 

D Я h л. h2 Лэ К А Б В Г Е а б в г d Масса, 
кг 

500 4198 3164 2630 715 865 365 1422 1204 295 295 540 300 330 1258 1008 14 749 
550 4571 3400 2825 715 985 365 1555 1260 320 325 590 326 353 1380 1050 14 872 
600 4919 3692 3075 775 1095 365 1667 1309 350 355 640 352 396 1508 1108 14 982 
650 5172 3983 3325 830 970 480 1790 1350 380 385 694 383 429 1630 1150 14 1135 
700 5625 4275 3850 885 1115 535 1912 1408 410 415 724 388 462 1758 1208 18 1276 750 6098 4561 3825 940 1285 590 2050 150Q 440 445 790 431 495 1880 1280 18 1446 
800 6431 4848 4075 995 1315 646 2162 1614 470 475 824 440 528 2008 1408 14 1747 
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выход 

Рис. IV. 13. Группа из двух циклонов 
ЦН-15 с выходом воздуха через улитку 

ФЛАНЕЦ БУНКЕРА D=500-600MM 
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ТАБЛИЦА IV. 15, КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
ММ. ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 

С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ КОЛПАК 
(РИС. IV. 14) 

Я в б Масса, 
кг 

650 612 6800 3226 2110 750 429 429 2319 
700 625 7255 3581 2260 700 462 462 2457 
750 718 7820 3826 2410 750 495 495 2786 
800 718 8205 4076 2560 800 528 528 3116 

ВЫХОД ВОЗДУХА 

Т А Б Л И Ц А IV. 16. КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РАЗМЕРЫ, ММ, ГРУППЫ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 

ЦИКЛОНОВ ЦИ-15 С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА 
ЧЕРЕЗ КОЛПАК 

(РИС. IV. 15) 

D Н И Масса, 
кг 

400 418 4235 2196 1000 455 456 264 1068 
450 462 4490 2391 1125 510 508 297 1233 500 515 5070 2631 1250 565 560 330 1474 550 615 5375 2826 1375 615 620 363 1713 600 615 5750 3076 1500 680 672 396 1976 650 716 6080 3326 1620 725 724 429 2229 700 718 6569 3581 1750 780 776 462 2592 750 818 7000 3826 1870 835 828 495 2920 800 820 7470 4076 2000 890 880 523 3108 

в (.'МВД ЮДОХА 
. 

г 

.-£ мадведах» 

Рис IV, 14, Группа из трех циклонов е Щ Ы 5 с 
выходом воздуха через колпак 

Рис, IV. 15, Группа т четырех циклонов ЦН-15 с 
выходом воздуха через колпак 
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Т А Б Л И Ц А IV. 17. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ ЦИКЛОВ ЦН-15 
С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УЛИТКУ (РИС. IV. 16) 

D Н h * i А» h3 hA 

i 
A„ A Б В Г E Ж a б в Mac-

;а, кг 

650 6430 5887 3985 3326 831 1684 542 481 2605 26401110 1115 730 730 589 429 2440 1400 2092 
700 6890 6315 4276 3581 886 1804 575 536 2772 1550 1190 1195 780 780 633 462 2610 13002313 
750 7480 6873 4563 3826 941 2059 607 591 2955 1643 1270 1275 830 830 677 495 2785 1400 2672 
800 7862 72214849 4076 996 2104 641 646 3124 1750 1350 1355 880 880 718 528 2960 1500 2829 

Л Ч. =<г 

ФЛАНЕЦ БУНКЕРА 

16 отв. 
078 N 

т 
30 

300 

95*4 
440 

Рис. IV. 16. Группа из трех циклонов ЦН-15 с выходом воздуха через улитку 



Т А Б Л И Ц А IV. 18. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ГРУППЫ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 С ВЫХОДОМ ВОЗДУХА 
ЧЕРЕЗ УЛИТКУ (РИС. IV. 17) 

Я А, К Ж Масса, 
кг 

400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 

3995 3647 
4275 3865 
4880 4438 
5247 4771 
5628 5119 
6014 5472 
6500 5925 
6985 6378 
7462 6821 

2652 
3883,5 
3164 
3401,5 
3693 
3984,5 
4276 
4562,2 
4849 

2196 671 
2391 671 
2631 716 
2826 716 

829 378 
829 410 

264 
297 
330 
363 
396 
429 
462 
495 
528 

1040 
1165 
1200 
1450 
1540 
1660 
1790 
1910 
2040 

1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 

974 
1141 
1199 
1678 
1900 
2148 
2580 
2868 
3241 

ФЛАНЕЦ БУНКЕРА 
ДИАМЕТРОМ 400-600 ш 

<*• 
ч § <*• 
ч 

1 см 

*э 
<*• 
ч 

202 

<*• 
ч 

•к-1 

С\ 70*4 JO 
^ 340 , 

16 от В 
014 

ФЛАНЕЦ БУНКЕРА 
ДИАМЕТРОМ 650-800 м 

Рис. IV. 17. Группа из 
четырех циклонов 
ЦН-15 с выходом воз­

духа через улитку 
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Т А Б Л И Ц А IV.19. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНОВ СИОТ (РИС. IV.18) 

№ цик­
лона 

А А, А2 А3 
Б Б, Б2 Б3 * 4 D Н А А, *2 А, К d dx d2 

Масса, кг 

1 703 368 264 135 675 345 255 355 760 650 1720 1360 235 130 95 595 170 68 325 51 
2 1015 532 380 195 970 495 370 510 1100 930 2455 1960 335 175 135 850 245 98 465 102 
3 1242 651 465 240 1184 610 450 624 1350 1140 2995 2400 407 305 165 1040 300 120 570 148 
4 1428 748 535 275 1363 700 520 718 1550 1310 3440 2765 460 330 185 1195 345 138 655 195 
5 1593 835 597 310 1520 780 580 800 1730 1460 3830 3075 525 360 205 1335 385 154 730 244 
6 1698 890 635 330 1620 832 615 853 1840 1560 4080 3280 555 370 220 1420 410 164 780 275 
7 1943 966 690 355 1758 900 670 926 2000 1690 4428 3555 605 385 240 1540 445 178 845 323 

• 1 " 
V таг 

< 
k W ^ J T JL=>4>-

d) CjJ 
tnLT PX \\ PX 

< \\ // 
// 

\\ il \\ 
\\ 

// 
if 

\\ 1 

\lx 
T«< 

b" 
.1(1 Ijl . A 

^ «4 

I j -J 

Рис. IV.18. Циклоны СИОТ 
/ -раскручиватель с винтовой крышкой; 2 я 4- выходной 
и входной патрубки; 3-крышка корпуса; 5-корпус; 
6 пылеотводящнй патрубок; 7-раскручиватель (плос­

кий щит); 8- колпак 
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Т А Б Л И Ц А 1V.20. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОНОВ С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ 

№ циклона Внутренний 
диаметр 

циклона, мм 

Производительность циклона, м3/ч, 
при скорости воздуха во входном 

патрубке, м/с 

Общая масса, кг Внутренний 
диаметр 

циклона, мм 

Производительность циклона, м3/ч, 
при скорости воздуха во входном 

патрубке, м/с с бункером с выдвижным 

Внутренний 
диаметр 

циклона, мм 

14 15 16 
с бункером 

ящиком 

1 100 130 140 150 17,46 20,57 
2 150 290 302 314 30,55 35,39 
3 200 525 563 600 45,7 54,2 
4 250 880 900 920 64,8 73 
5 300 1170 1250 1330 124,6 97 
6 370 1790 1395 2000 169,4 136 
7 455 2620 2810 3000 231 192 
8 525 3500 3750 4000 438,7 244,8 
9 585 4375 4687 5000 528,5 296 
0 645 525 5625 6000 588,7 352 
1 695 6130 6565 7000 654 401,6 

Т А Б Л И Ц А IV.21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ЦИКЛОНОВ КЛАЙПЕДСКОГО ОЭКДМ 

Продолжение табл. IV.21 

№ цик­ Скорость Произво­ Сопро­ Площадь 
лона воздуха дитель­ тивление сечения, м 2 

во вход­ ность цикло­
ном па­ циклона, нов, Па вход­ цилин­
трубке, М 3/Ч ного дра 

м/с па­
трубка 

стака­
на 

12 

14 

16 

20 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
17 
18 

14 
15 
16 
17 

14 
15 
16 
17 
18 

2200 
2360 
2540 
2700 
2860 
3040 

500 
600 
700 
800 0,042 
900 
1000 

0,385 

4230 
4540 
4850 
5130 
5430 

600 
700 
800 
900 0,084 
1000 

0,502 

6400 
6850 
7800 
8200 

600 
700 
900 0,127 
1000 

0,65 

8100 
8700 
9260 
10000 
10400 

600 
700 
800 0,161 
900 
1000 

0,83 

10000 
10 750 
11450 
12150 
12 900 

600 
700 
800 о,: 
900 
1000 

1,04 

№ цик­
лона 

Скорость 
воздуха 
во вход­
ном па­
трубке, 

м/с 

Произво­
дитель­
ность 

циклона, 
м 3/ч 

Сопро­
тивление 
цикло­

нов. Па 

Площадь 
сечения, м 2 

Скорость 
воздуха 
во вход­
ном па­
трубке, 

м/с 

Произво­
дитель­
ность 

циклона, 
м 3/ч 

Сопро­
тивление 
цикло­

нов. Па вход­
ного 
па­

трубка 

цилин­
дра 

стака­
на 

14 11900 600 
15 12 750 700 

22 16 13 600 800 0,236 1,32 
17 14400 900 
18 15 250 1000 

24 

26 

30 

34 

15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 
18 

14400 
15 400 
16450 
17 500 
18 500 

600 
700 
800 0,286 1,5 
900 
1000 

20000 
21400 
22 800 
24 300 
25 700 

600 
700 
800 0,397 2 
900 
1000 

22200 
23 750 
25 350 
26 950 
28 500 

600 
700 
800 0,44 
900 
1000 

2,33 

30200 
32400 
34 600 
36 700 
38 800 

600 
700 
800 0,6 
900 
1000 
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Т А Б Л И Ц А IV.22. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНА С БУНКЕРОМ (РИС. IV. 19) 

№ цик­
лона 

01 D, £>, 04 * i Н # 1 А, 

1 100 140 165 50 10 268 130 200 75 520 750 200 300 50 100 70 18 
2 150 210 247 75 15 368 195 300 112 "?Ж) Ъ1Ъ .УОО 4-t>V> тъ -^^ •\\fv> "\Ъ 
3 200 280 330 100 20 463 2W 4W \5& W4Q \000 400 600 100 200 120 18 
4 250 350 412 125 25 568 325 500 188 1300 1125 500 750 125 240 150 18 
5 300 420 495 150 30 730 930 600 225 1560 1250 600 900 150 200 137 35 
6 370 518 610 185 37 870 481 740 278 1924 1425 740 1110 185 250 157 35 
7 455 637 750 228 45,5 1040 592 910 341 2366 1638 910 1365 228 300 192 35 
8 525 735 866 263 52,5 1254 683 1050 394 2730 1813 1050 1575 263 250 207 55 
9 585 819 965 293 58,5 1374 761 1170 439 3042 1963 1170 1755 293 300 192 55 
10 645 903 1064 323 64,5 1494 839 1290 484 3354 2113 1290 1935 323 250 202 55 
11 695 973 1146 348 69,5 1594 904 1390 521 3614 2238 1390 2085 348 300 152 55 

Рис. IV. 19. Циклон с бунке­
ром 

1 -выхлопная труба; 2-входной 
патрубок: 3 -цилиндр; 4 обрат­
ный конус, J-внутренний корпус: 
б-бункер; 7 шибер; 8-кольцевая 
щель; 9-ось цилиндра циклона 

А-А 
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ЦИКЛОНОВ КЛАЙПЕДСКОГО ОЭКДМ (РИС. IV.20) 

Ж 3 И к л м а б 1 Масса, 
кг 

860 215 260 380 550 1210 220 190 570 263 
1010 225 340 400 640 1410 310 270 750 363 
1165 230 390 460 730 1600 410 310 850 472,5 
1300 275 440 520 830 1800 460 350 970 628,5 
1440 280 490 570 920 2000 510 390 1100 1057 
1570 305 540 630 1070 2200 550 430 1150 1284 
1725 250 590 685 1105 2400 610 470 1250 1352 
1800 300 600 795 1200 2600 750 530 1300 1831 
2160 345 735 855 1380 3000 760 580 1370 2489 
2450 400 840 975 1460 3400 860 700 1550 2897 

Рис. IV.20. Циклоны Клаипедского 
ОЭКДМ 

J - рассекатель; 2 и 3- нижний и верхний кор­
пуса; 4-труба выхлопная; 5-водосборник; 
б-труба сливная; 7-корпус циклона; 8-конус 

циклона; 9-внутренний стакан 
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Т А Б Л И Ц А IV.25. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНОВ Ц ГИПРОДРЕВПРОМА 
(РИС. IV.21) 

№ цик­
лона Дин ^1 1>г d d> Н я, я2 h h, h2 Лз К 1 А Общая 

масса, 
кг 

Ц-250 250 150 270 100 105 1150 425 600 150 300 75 45 75 190 340 18,2 
Ц-300 300 185 340 ПО 125 1380 525 700 185 370 90 55 90 225 390 26,3 
Ц-375 375 225 410 135 150 1720 635 900 225 450 ПО 70 ПО 300 470 36 
Ц-450 450 270 490 160 170 2035 765 1050 270 540 135 80 135 340 550 53,8 
Ц-500 500 330 600 200 205 2505 935 1300 330 660 165 100 165 450 650 71 
Ц-600 600 355 655 220 215 2755 1020 1440 360 720 180 ПО 180 450 730 80 
Ц-675 675 400 720 250 230 3053 ИЗО 1600 400 800 200 120 200 570 810 106,5 
Ц-730 730 440 795 270 245 3345 1240 1750 440 880 220 130 220 550 865 103,4 
Ц-800 800 480 870 300 260 3650 1360 1900 480 960 240 145 240 600 970 165,6 
Ц-870 870 520 950 320 285 3980 1480 2080 520 1040 260 155 260 650 1040 184,5 
Ц-950 950 575 1030 350 310 4335 1625 2250 575 1150 285 170 285 750 1080 207,5 
Ц-1050 1050 630 1145 390 350 4815 1785 2520 630 1260 315 190 315 790 1283 247 
Ц-1150 1150 690 1240 420 390 5255 1950 2750 690 1380 345 205 345 900 1300 322,5 
Ц-1235 1235 740 1345 460 420 5635 2100 2960 740 1480 370 220 370 930 1406 333 
Ц-1320 1320 790 1440 490 450 6045 2240 3170 790 1580 395 240 395 990 1508 462,5 
Ц-1400 1400 840 1500 500 480 6395 2370 3350 840 1680 420 250 420 1050 1550 460 
Ц-1500 1500 900 1620 550 500 6865 2540 3600 900 1800 450 270 450 1140 1650 516 
Ц-1600 1600 960 1750 590 520 7335 2750 3840 960 1920 480 290 480 1200 1740 573 

IV.7. РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Выпускаются рукавные фильтры СМЦ-101А (РП) (рис. IV.22) и Г4-БФМ (рис. IV.23) 
(изготовитель - Щебекинский машиностроительный завод). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ ТИПА РП 
Типоразмер фильтра РП1 РП2 
Площадь фильтрующей поверхности, м 2 . . 55 115 
Рабочая длина рукава, м 2,45 5,1 
Производительность продувочного вентиля­
тора, м э/ч 2000 3000 

РПЗ 
205 
9,1 

6000 
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вход ЗАПЫЛЁННОГО 
ВОЗДУХА 

Рис. IV.21. Циклоны Ц Гипродревпрома 
/ конус; 2- сепаратор; i корпус, 4 входной па­

рубок; 5 крышка корпуса; б косынка; 7 зонт 

Габариты, мм 3170 х 1710 х 5700 3170 х 1710 х 8940 3170 х 1710 х 13760 
Масса (без электрооборудования), т, не бо­
лее 2,3 3.1 4,3 
Фильтрующий материал Лавсан (ТУ 17-РСФСР-8174-75) 
Удельная газовая нагрузка на ткань, 
м 3/(м 2 'мин) 0,8-1,2 
Допустимая запыленность газа, г/м 3 . . . 50 
Диаметр рукава, мм 200 
Количество рукавов: 

в камере 18 
в фильтре 36 

Сопротивление фильтра перед регенерацией, 
кПа 1,9 
Продолжительность регенерации одной ка­
меры, м/с 120-180 
Напор продувочною воздуха, кПа . . . . 0,8-1,5 
Установочная мощность, кВт 0,09 
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ТАБЛИЦА IV.26. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ФИЛЬТРОВ ТИПА РП 
(РИС. IV.22) 

Типоразмер 
фильтра 

Я ffi Н2 Я, Я . Я, 

РП1 2520 5700 3335 1440 700 2080 2420 
РП2 2720 8940 6015 1620 900 5100 5100 
РПЗ 3160 13 760 10035 1820 1300 9120 9460 

1110 

Рис. IV.22. Рукавный фильтр СМЦ-101А (РП) 
/-коллектор; 2~рукав, J-корпус, ^-клапан; J-подвеска; б-коллектор продувочного воздуха; 7-затвор 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ ТИПА Г4-БФМ 
Типоразмер фильтра . . . Г4-1БМФ-30 Г4-1БФМ-45 Г4-1БФМ-60 Г4-1БФМ-90 
Площадь фильтрующей по­
верхности, м 2 30 45 60 90 
Количество секций . . . . 2 3 4 6 
Количество рукавов . . . . 36 54 72 108 
Масса, т 1,1 1,4 1,65 2,22 
Габариты, мм: 

длина 1435 1970 2490 3532 
ширина . 1580 1580 1580 1580 
высота 4325 4325 4325 4325 

Фильтрующий материал . . Фильтровальное сукно № 2 
Диаметр рукава, мм . . . 135 
Сопротивление, кПа. . . . Не более 1,3 
Допустимое разрежение внут­
ри фильтра, кПа 3 
Допустимая запыленность 
воздуха, г/м 3 15 
Продолжительность встряхи­
вания рукавов за один цикл, с 12-15 
Интервал между циклами 
встряхивания, мин . . . . 3-4 
Установленная мощность 
электродвигателей, кВт . . Не более 1,4 

Рис. IV.23. Рукавный фильтр типа Г4-1БФМ 
/-шлюзовой затвор с электроприводом; 2-сборник пыли; 3- рукав; 4- крышка с механизмом встряхивания; 5-люк; б-шкаф; 

7-желоб 



IV.8. СКОРОСТНЫЕ ПРОМЫВАТЕЛИ СИОТ 

ТАБЛИЦА IV.27. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОМЫВАТЕЛЕЙ СИОТ 

Показатель № скоростного промывателя СИОТ 

10 11 12 13 

Диаметр входного па­
трубка, мм 560 665 790 940 1120 1330 1500 1880 2240 
Производительность, 
тыс. м 3/ч, при входной 
скорости, м/с: 

14 12,5 
20 17,5 25 

Расход воды (макси- 2 
мальный), м 3/ч 
Расчетная нагрузка на 2,2 
строительные конструк­
ции, т 

17,5 
25 
2,8 

25 
35 
3,9 

35 
50 
5,5 

50 
70 
7,7 

70 
100 
11 

100 
140 
15,5 

140 
200 
22 

200 
280 
31 

4 5,5 9 14 22 32 53 95 

Рис. IV.24. Скоростные промыва-
тели СИОТ 

/ раскручиватель; 2 и 3- конический 
и цилиндрический корпуса; 4 аодо-
подающий трубопровод диаметром 

2". 5 люк, б-дозатор 



ТАБЛИЦА IV.28. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, СКОРОСТНЫХ ПРОМЫВАТЕЛЕЙ СИОТ (РИС. IV.24) 

№ про­
мыва-
теля 

Обозначение 
общего вида 
промыва теля 

D о, А *х Лг 
Аъ АА Б Бг Б2 »г н2 h А. Общая 

масса, 
кг 

Do В Г 

5 Ф105 1344 1545 1590 448 366 784 180 1855 1125 752 3170 1900 1295 367 755 560 618 504 
6 Ф106 1596 1795 1800 532 435 910 180 2190 1335 850 3660 2255 1445 430 1070 665 734 600 
7 Ф107 1896 2095 2085 632 517 1062 220 2590 1585 947 4250 2674 1632 500 1440 790 870 711 
8 Ф108 2256 2515 2500 752 617 1251 230 3160 1885 1200 4970 3161 1835 531 2300 940 1036 846 
9 Ф109 2688 2945 2900 896 734 1470 230 3740 2245 1347 5820 3758 1960 692 3150 1120 1234 1008 

10 ФИО 3192 3450 3320 1064 872 1722 230 4415 2665 1655 6820 4465 2590 920 4500 1330 1465 1197 

11 Ф111 3792 3905 3800 1264 1036 2060 250 5260 3165 1945 8000 5033 3170 1002 5950 1580 1741 1422 

12 ФП2 4512 4625 4520 1504 1231 2420 310 6220 3765 2147 9430 6309 3650 1463 8700 1880 2072 1692 

13 Ф113 5400 5565 5420 1800 1475 2915 430 7450 4495 2739 11 170 7526 4900 2380 14030 2240 2480 2000 
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Т А Б Л И Ц А IV 29 РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, ММ, ПАТРУБКОВ ПРОМЫВАТЕЛЕЙ СИОТ (РИС. IV.25) 

№ D О, D7 Число от­ В в, Г Л С с, а х Ь Число Число от­
про- верстий шагов верстий 

мыва- « 3 п2 теля 
« 3 

п « 1 

5 570 610 640 628 728 514 614 172 191 4 3 14 
6 675 715 745 12 744 844 610 710 161 167 13 х 18 5 4 18 
7 800 840 870 880 980 721 821 188 195 

8 950 1000 1040 1046 1196 856 1006 189 189 6 5 22 
9 ИЗО 1180 1220 16 1244 1394 1018 1168 190 185 17 х 24 7 6 26 

10 1340 1390 1430 1475 1625 1207 1357 195 185 8 7 30 

11 1590 1640 1680 
12 1890 1940 1980 
13 2250 2300 2340 

1751 1901 1432 1582 184 190 10 8 36 
24 2082 2232 1702 1852 197 199 1 7 x 2 4 1 1 9 40 

2492 2692 2012 2212 200 193 13 11 48 

Рис IV 25 Фланцы патрубков входного (а) и выход­
ного {б) (размеры со звездочкой относятся к циклону 

№ 13) 

IV.9. ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ 

Г А Б Л И Ц А IV 30 РАСХОД ВОДЫ НА ОДИН ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ТИПА КМП 

Индекс установки Расход воды для 
пленочного орошения 

конфузора, м 3/ч 

Максимальный 
диаметр сопла 

центральной форсунки, 
мм 

Расход воды, 
м 3/ч 

Число 
форсунок 

яри периодическом смыве со 
стенок каплеуловителя 

КМП2,5-
КМПЗ,2-
КМП4,0-
КМП5,0-
КМП6,3-
КМП7Д-
КМП8,0-

00 00.000 
00.00.000 
00.00.000 
00 00.000 
00.00.000 
00.00.000 
00.00.000 

0,65 
1 
1,5 
2,2 
3 
3,4 
3,8 

8,5 1,2 8 
12 1,5 10 
14 1,8 12 
17 1,8 12 
22 2,7 18 
24 3 20 
28 3,6 24 



Т А Б Л И Ц А IV.31. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЫ It УЛОВИТЕЛЕЙ ПВМ (РИС. IV.26) 

Показатель Типоразмер пылеуловителей 

ЗСА 5СА 5КБ 5КМА ЮСА 10Б 10КБ 10КМА 20СА 20Б 20КБ 40СА 40Б 40КБ 

Номинальная произ­ 3000 5000 10000 20000 40000 
водительность по воз­
духу, м 3/ч 

Тип и '№ установлен­
ного вентилятора 

В-Ц14-46 
№ 2,5 

В-ЦП6-45 
№ 5 

В-ЦП6-45 
№ 6,3 

В-ЦП6-45 
№ 8 

В-Ц4-76 
№ 10 

Объем воды в бункере 0,7 1,2 2 0,75 1,45 1,45 2,3 1,25 2,2 2,2 3,0 5,5 5,5 5,8 
пылеуловителя, м 3 

Масса пылеуловителя 747 1200 1265 835 2610 1520 1828 1100 2625 2320 2005 3750 4150 3932 
без воды и электро­
двигателя, кг 
Габариты, мм: 

ширина А 1145 1590 1536 1165 2390 2360 1414 2100 2390 2810 2114 4385 2900 2304 

длина В 1315 1370 3040 2300 1514 1950 3840 2300 2290 2360 3840 2314 4520 5930 

высота Н 3185 3575 3600 2505 4145 4140 4000 2550 4575 4575 4425 5010 5010 4900 
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Рис IV 26 Пылеуловители ПВМ 
о-ПВМКБ со скребковым удалением шлама, о ПВМСА со 
сливным удалением шлама, в ПВМБ для улавливания плохо-
смачиваемой мелкой пыли, г ПВМКМА для улавливания 

алюминиевой, цинковой и г п пылей 
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Т А Б Л И Ц А IV.32. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ТИПА КМП 

Обозначение установки 

трубы коагулятора 

Индекс 

каплеуловителя исполнения 

правого 

КМП2,5-00.00.000 
КМП2,5-00.00.000-01 КМП2,5-01.00.000 

КМП2,5-02.00.000 
КМП2,5-02.00.000-01 

КМПЗ,2-00.00.000 
КМПЗ,2-00.00.000-01 КМПЗ,2-02.00.000 

КМПЗ,2-02.00.000 
КМПЗ,2-00.000-01 

КМП4,0-00.00.000 
КМП4,0-00.00.000-01 КМП4,0-01.00.000 

КМП4,0-02.00.000 
КМП4,0-02.00.000-01 

КМП5,0-00.00.000 
КМП5,0-00.00.000-01 КМП5,0-01.00.000 

КМП5,0-02.00.000 
КМП5,0-02.00.000-01 

КМП6,3-00.00.000 
КМП6,3-00.00.000-01 КМП6,3-01.00.000 

КМП6,3-02.00.000 
КМП6,3-02.00.000-01 

КМП7,1-00.00.000 
КМП7,1-00.00.000-01 КМП7,1 -01.00.000 

КМП7Л-02.00.000 
КМ П7,1 -02.00.000-01 

КМП8,0-00.00.000 
КМП8,0-00.00.000-01 КМП8,0-01.00.000 

КМП8.0-02.00.000 
КМП8,0-02.00.000-01 



Продолжение табл. IV.32 

Обозначение установки Индекс Суммарная 
масса установки, 

отвода гидрозатвора опорных лап кг отвода гидрозатвора 

на трубе-коагуляторе на каплеуловителе 

КМП2,5-00.00.000 
КМП2,5-00.00.0О0-О1 

КЫЛ8,0-00.00.000 
КЫЛ8,0-00.00.000-01 

КМП2,5-03.00.00О КМП 1-03.00.000 КМП1-01.00.000 КМШ-02.00.000 

КМП8,0-03.00.000 КМП 1-02.00.000-06 

1060 

КМПЗ,2-00.00.000 
КМПЗ,2-00.00.000-01 КМПЗ,2-03.00.000 То же То же КМП 1-02.00.000-01 1260 

КЫП4,0-00.00.000 
КШ14,0-00.00.000-01 КМП4,0-03.00.000 » » КМП 1-02.00.000-02 1777 

КМП5,0-00.00.000 
КЫП5,0-00.00.000-01 КМП5,0-06.00.000 » » КМШ-02.00.000-03 3949 

КЫЙ6,3-00.00.000 
KMtl6,3-00.00.000-01 КМП6,3-03.00.000 КМП1-04.00.000 » КМП1-02.00.000-04 5495 

КЫП7,1-00.00.000 
КЫП7,1-00.00.000-01 КМП7,1-03.00.000 То же » КМШ-02.00.000-05 — 

10759 
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Т А Б Л И Ц А IV.33. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ 
ТИПА КМП (РИС. IV.27) 

Индекс DT Я. £>1 02 £>з di d2 d3 
dK И яг 

КМП2,5-00.00.000 250 1000 450 1200 740 50 25 50 20 4312 2570 
КМПЗ,2-00.00.000 320 1200 560 1440 980 70 32 80 20 5010 3020 
КМП4,0-00.00.000 400 1500 680 1800 1240 70 32 80 20 5850 3580 
КМП5,0-00.00.000 500 1900 900 2120 1450 80 40 80 20 7416 4500 
КМП6,3-00.00.000 630 2500 1120 2520 1600 100 40 100 25 8641 5280 
КМП7,1-00.00.000 710 2700 1250 2920 1850 125 40 100 25 9591 5790 
КМП8,0-00.00.000 800 3000 1400 3220 2050 125 40 100 25 10 506 6425 

Продолжение табл. IV.33 

Обозначение як л, />2 />з К А В М К L N 

КМП2,5-00.00.000 3933 240 620 1129 780 350 620 2314 450 1110 600 
КМПЗ,2-00.00.000 4820 240 620 1440 1000 410 750 2790 590 1230 765 
КМП4,0-00.00.000 5630 240 750 1800 1030 530 930 3540 720 1600 900 
КМП5,0-00.00.000 7064 526 1140 2250 1450 670 1180 3985 900 1800 1080 
КМП6,3-00.00.000 7355 335 1140 2830 1700 810 1430 4620 1090 2150 1300 
КМП7,1-00.00.000 9806 370 1140 3190 1960 950 1680 5240 1270 1470 1500 
КМП8,0-00.00.000 10860 350 1140 3600 2140 1250 1860 5720 1430 2660 1650 

Т А Б Л И Ц А IV.34. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ЦВП 

Исполнение циклона Скорость воздуха, м/с Гидравлическое сопротивление, Па 

во входном 
отверстии циклона 

условная 
в поперечном 

сечении циклона 
одиночного 
циклона 

установки из двух 
циклонов 

Основное 16-25,6 4,5-7,05 360-910 390-1000 
С повышенной скоростью 32-44 4,5-6 940-1780 980-1830 



1V.9. Пылеуловители 409 

Рис. IV.27. Пылеуловители типа КМП 
1 отвод; 2- лапа опорная; 3 - труба-коагулятор; 4-каплеуло-

витель; 5-гидрозатвор 



410 Приложение IV. Фильтры и пылеуловители 

Т А Б Л И Ц А IV.35. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ЦВП 
(РИС. IV.28) 

Циклон D Б Б, Я: Н2 hi h2 h3 
а d Общая 

масса, кг 

ЦВП-3 315 445 283 2434 1711 132 250 595 102,5 19 63,9 

ЦВП-4 400 505 360 3014 2173 159 320 685 130 21 106,7 

ЦВП-5 500 640 450 3684 2806 189 400 792 162,5 23 161 
ЦВП-6 630 765 565 4554 3401 229 500 927 205 26 237 
ЦВП-8 800 1025 720 5699 4305 282 640 1116 260 29 369,7 

ЦВП-10 1000 1335 900 7044 5367 344 800 1336 325 32 569,5 

I ОТВОД ШЛАМА 

Рис. IV.28. Пылеуловители ЦВП 
/-конусный патрубок-гидрозатвор; 2 и б-входной и выходной патрубки; 3-лючок; ^-корпус циклона; J-onopa; 7-люк; 
8 улиточный раскручивающий аппарат, 9-оросительная труба диаметром 3/4" для непрерывной промывки корпуса; 70-подвод 

воды 
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—радиальные 296, 297 
-потолочные перемешивающие 51 
-радиальные общего назначения высокого дав­
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шкафные 368 

-центральные 326-330 
— теплоутилизаторы 3 30 
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49 
— комфортное 4 
—технологическое 4 
Конфузор 219, 229 
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Коэффициент аппроксимации 55 
-вариации 133 
-взаимодействия струй 117-120 
— воздухообмена 139 -143 
-использования холода 29 
-кавитации 154 
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-орошения воздуха 55, 66, 82 
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воздуха и максимальной 115 
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-стеснения струй 117, 120. 136, 137 
-теплообмена 60, 195 
-теплопередачи 189, 190 
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-учета потерь воздуха 10 
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не 64 
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М 

Машины холодильные абсорбционные 106, 107 
—воздушные 108 
— водоохлаждающие винтовые 105 

турбокомпрессорные 105 
—парокомпрессионные 103-106 
— пароэжекторные 107, 108 
Метод окисления деструктивный 99 
-расчета СУПТ графоаналитический без подо­
грева теплоносителя 187 

с подогревом 194 
Муфта скольжения электрическая индукторная 
35 

Н 

Насадки регулярной и Hepei улярной структуры 
60, 61 

О 

Обозначения условные оборудования и при­
боров СКВ 16 
Озонирование 98 
Определение концентрации раствора хлористо­
го лития 84, 85 
-общей теплоты сорбции 84, 85 
Осушение воздуха поглотителями жидкими 79 

твердыми 93 
твердо-жидкими 97 

Отверстие с утолщенными краями 219 
Отвод круглого сечения 217, 229, 238 
-прямоугольною сечения 227 
Отклонение температуры в приточной струе от 
нормируемой 116 
Охлаждение воздуха двухступенчатое 64-66 
—испари rejibHoe 54-66 
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п 
Панель для установки ячейковых фильтров 372, 
373 
Параметры воздуха оптимальные 7 9 
—для особо чистых помещений 49 
Перепады температур для группы теплообмен­
ников 191 
Переходник с квадратного на круглое сечение 
231 
Поглотители 78, 79 
Построение процесса приготовления воздуха 
11, 26, 27 
—сухого охлаждения 69 
Потери давления на трение в воздуховодах 204 
-=по воздуху в теплообменниках 77 78 
Потолки перфорированные 133, 134 
Приборы теплотехнического контроля 156, 157 
Примеры расчета воздухераспределения 146 
Промыватели скоростные СИОТ 400 402 
Промывка воздуха водой 98 
Процеее обработки воздуха адиабатный 52 

политропный 52 
технологический 22-24 

приготовления воздуха 18, 26, 27, 30, 37 
Пылеуловители 402-410 

Р 

Расход воздуха кондиционированного полез­
ный 10, 11 

наружного 12, 14, 29, 138. 149, 179 
на рециркуляцию 141 

-теплоты максимальный 29, 32, 39 
— на десорбцию 97 
-холода 29, 32, 39 
Расчет воздухоохладителей поверхностных 66 
--теплотехнический 76 
-воздухораспределителей 134-137 
-камер орошения 53, 54 
— осушения 90 
--реконцентрации 90 
-количества форсунок 54 
-производительности СКВ 49 
-сети воздуховодов систем аспирации 242-245 

вентиляции 245 246 
-СУПТ с подогревом 196, 197 
-теплотехнический осушительных камер 87 
-экономически целесообразной скорости дви­
жения воздуха 205, 206 
Регулирование автоматическое местное 161 
—индивидуальное 161 
— центральное 160 

-процессов теплопередачи 151 
Решетка вентиляционная унифицированная 216 
-щелевая 214 

С 

Свойства раствора хлористого кальция 85 
—'-лития 85 
-теплоносителей 183 
Силикагель 93, 94 
Система аспирации 243-245 
- воэдухораспределения программная 145, 146 
Системы кондиционирования воздуха местные 
15. 43, 44 

-=комбинированные 44 
центральные водевеэдушные 39, 40 

для особо чистых помещений 46 49 
- термоконетантных помещений 45, 46 

многозональные 25-34, 36, 37 
еднеэональные 15 25 

— одноканальные 40, 41 
с воздушными холодильными машинами 

50, 51 
количественным и количественно-качест­

венным регулированием 34-36 
— комбинированным косвенным и прямым 

испарительным охлаждением воздуха 65 
осушительной камерой 86 
потолочными перемешивающими венти­

ляторами 51 
--установкой для дезодорации воздуха 100 

-местного доувлажнекия 60 
-регулирования автоматические 159 
-утилизации теплоты ВЭР 181-184, 187 
-циркуляции теплоносителя 113 
Соединение холодильных машин параллельное 
112 
— - последовательное 312 
Соотношения для определения коэффициентов 
воздухообмена 142, 143 
Сопротивление воздухонагревателей аэродина­
мическое 336 
—гидравлическое 306, 311, 315, 323 
-насадок аэродинамический 60, 62 
Способы подачи воздуха 123-133, 142, 143 
-регулирования производительности вентиля­
торов 34, 35 
Станции холодильные 111 
Струи подачи воздуха 116 123 
Схема блокировки многозональных кондицио­
неров 28 

присоединения ТУБ к циркуляционному кон­
туру 188 
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-процессов тепло- и влагообмена при ороше­
нии соляным раствором 85 
-расчетная сети воздуховодов общего назначе­
ния 236, 237 

установки воздухораспределителей в ряд 120 
Схемы использования артезианской воды в 
СКВ 103 
-обвязки теплообменников по воде 67, 68 
-обработки воздуха 13, 15 
-подачи воздуха 121, 130, 131, 134, 136 
-присоединения воздухоохладителей к линиям 
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--теплоутилизационных блоков 188 
-процесса ассимиляции теплоты и влаги 144 
-технологические СУПТ 186, 187 
-циркуляции хладоносителя 109-111 

Т 

Температура воздуха наружного 5, 50 
- - в помещении 9, 10 
-замерзания раствора незамерзающего тепло­
носителя 182, 183 
-«сквозняка» эффективная 10 
Теплоноситель промежуточный 182 
Теплообменники базовые 67, 68 
-роторные контактные 60 
Теплоутилизаторы 183, 196 
Точка эвтектическая 79 
Тройник прямой 90° вытяжной 218 

приточный 217 
-круглого сечения 239-241 
Труба цилиндрическая, заделанная в стену 213, 
215 
Трубки вихревые 49, 50 

У 

Увлажнение воздуха паром 63 
Уголь активированный 93, 94 
Удаление воздуха из помещения 137, 138 
-дыма из помещений 173-179 

коридоров 171, 172 
Узел ответвления 221-226 
Управление электродвигателями диспетчерское 
164 
--дистанционное 164 
--местное 164 
Установка пневматическая «Туман» 61, 63 
-приточно-вентиляционная 157 
-регенерационная 347 

Ф 

Фильтры воздушные 342-346 
рукавные 396, 398, 399 

-рулонные 374-376 
-складчатые волокнистые 374 
-электрические 378, 379 
-ячейковые унифицированные Фя 370, 371 
Форсунка пневматическая 63 

X 

Характеристики аэродинамические вентилято­
ров 248-255, 264, 265, 271, 279-282, 292, 296 
-воздухораспределителей 123-129 
-геометрические диффузоров 228 
-клапана регулирующего 152, 153 
-теплообменников 70-75 
-теплоутилизаторов 196 
Холодопроизводительность холодильной стан­
ции 112 
Холодоснабжение кондиционеров децентрали­
зованное 108 
--централизованное 109 

Ц 

Циклоны Гипродревпрома 394, 396, 397 
-групповые 380-382, 384, 386-390 
-Клайпедского ОЭКДМ 392, 394, 395 
-на постаменте 382, 383 
-одиночные 380-382, 385 
-СИОТ 391 
- с бункером 393 
- с обратным конусом 392 
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Шахта вытяжная с зонтом 214 
-приточная 214 
Шероховатость эквивалентная материалов воз­
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Шибер 220 
Шкала запахов 98 
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Элементы составные 231 
Энергоресурсы вторичные низкотемператур­
ные 180 
Энтальпия воздуха 5, 25 
Эффект Ранка 49 
Эффективность нейтрализации запаха 99 
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